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CIASS'F'CATION REPORT

KB-Hoch-1 30743-3
Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13S01-11)

Reaction to fire classification according to DIN EN 13501-11)

Georg+Otto Friedrich Wirkwarenfabrik KG
Waldstraße 73

D-64846 Groß-Zimmern

Auftraggeber
applicant

Beschreibung des
Bauproduktes
description of the building
material

Bezeichnung
name

Klassifizierung
classification

Geltungsdauer
validity

weißes Gewirke aus Polyester mit flammhemmender Ausrüstung
und einem Gesamtflächengewicht von 65 g/m, bis 165 g/m,
white knitted polyester fabric with flame-retardant treatment and a
total area weight of 65 g/m2 up to 165 g/m2
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Dieser Bericht umfasst 5 Seiten. I The repoft includes 5 pages

Dieser Bericht wurde zweisprachig verfasst, für rech iche Belange sind nur die deutschen
Angaben gültig.
This repoft has been issued bilingual, for legal interests only the German version is valid.
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Dieser Klassifizierungsbericht ersetzt den Bericht KB-Hoch-130743-2 vom 29.05.2019.
This classification report replaces the report KB-Hoch-l30743-2 issued on 29.05.2019.
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